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1. SISTEMA DE TRANSMISION

La red de transmisién del Sistema Interconectado Nacional (SIN) esta constituida por las
lineas de transmision de alta tension, subestaciones, transformadores y otros elementos
eléctricos necesarios para recibir la energia eléctrica producida por las plantas
generadoras Yy transportarla a los diferentes puntos de entrega. La longitud de las
lineas de 230 kV del sistema, en 2002 es de 1,091.5km . La extensién de las
lineas de 115 kV es de 306.5 km. En el cuadro No. se puede observar el detalle de la
longitud de dichas lineas.

GRAFICO No. 9
COMPORTAMIENTO DEL PORCENTAJE DE PERDIDAS
DEL SISTEMA DE TRANSMISION
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En el Grafico No. 9 se muestra la evolucion de las pérdidas del sistema de transmision
en 2002, calculadas como porcentaje de la energia recibida por el sistema de
transmisiéon.  Estas pérdidas varian desde un minimo de 2.79 % en el mes de marzo,
hasta un maximo de 4.95 % en el mes de septiembre. Durante los meses de junio, julio,
septiembre y diciembre se registraron las mayores pérdidas del afio.

A diferencia del afio 2001, en el cual el promedio anual de las pérdidas fue de 2.7 %,
para 2002 dicho promedio aumenté a un 3.74 %.
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Las mayores pérdidas del sistema de transmision ocurren durante los meses de mayor
generacion hidroeléctrica, principalmente de las centrales Fortuna, La Estrella y Los
Valles, ubicadas al occidente del pais y por lo tanto alejadas de los principales centros
de consumo, ubicados en la ciudad de Panama y zonas aledarias.

El aumento en las pérdidas del sistema de transmisién para el afio 2002, se explica
en el hecho de que en este afio hubo una considerable participacion en la generacion
hidroeléctrica.

En el grafico No. 10 se aprecia, de manera continua, el comportamiento de las pérdidas
del sistema de transmisiéon tanto para 2001 como para 2002.

GRAFICO No. 10
COMPORTAMIENTO DEL PORCENTAJE DE PERDIDAS
DEL SISTEMA DE TRANSMISION
2001 - 2002
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CUADRO No. 7 .
LONGITUD DE LENEAS DE TRANSMISION
POR NIVEL DE VOLTAJE

2002
KILOMETROS .

NIVEL DE VOLTAJE PROVINCIA POR CADA NUMERO DE TOTAL DE

CIRCUITO CIRCUITOS KILOMETROS
Lineas 230 Kv
Bayano - Panama Panama 81.4 2 162.8
Panama - Chorrera Panama 39.0 2 78.0
Chorrera - Llano Sénchez Panama - Coclé 139.0 2 278.0
Llano Sanchez - Mata de Nance Coclé - Veraguas - Chiriqui 217.0 2 434.0
Mata de Nance - Fortuna Chiriqui 37.5 2 75.0
Mata de Nance - Progreso Chiriqui 54.0 1 54.0
Progreso - Frontera Chiriqui 9.7 1 9.7
Total 577.6 1,091.5
Lineas 115 Kv
Cdaceres - Las Minas 1 Panama - Colén 54.7 2 109.4
Panama I - Chilibre Panama 22.5 2 45.0
Chilibre - Las Minas 2 Panama - Colén 31.5 2 63.0
Panama I - Caceres Panama 0.8 1 0.8
Mata de Nance - Caldera Chiriqui 25.0 2 50.0
Caldera - La Estrella Chiriqui 5.8 1 5.8
Caldera - Los Valles Chiriqui 2.5 1 2.5
Progreso - Charco Azul Chiriqui 30.0 1 30.0
Total 172.8 306.5
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